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Konstruktion Wo keine zwingenden Angaben gemacht werden, ist die Konstruktion freigestellt.
 Die Konstruktionsangaben sind falls notwendig zu ergänzen. Die gesetzlichen Vorschriften
 in Bezug auf Wärmedämmung, Schall- und Akustikmassnahmen, Brandschutz etc. sind
 einzuhalten.
 Die gesamte Konstruktion ist in Massivbauweise gemäss Vorgabe zu planen. Alle Räume sind
 beheizt, ausgenommen ist der Abstellraum sowie die Garage.  
Baugrund Trag- und sickerfähiger Untergrund ab 2.0m Tiefe.

Fundation Plattenfundamente sowie Streifenfundamente in Stahlbeton

Bodenaufbauten 
Erdgeschoss ged. Sitzplatz: Holzdielen 25mm

Erdgeschoss Garage, Abstellraum:  Monobeton 250mm, imprägniert

Erdgeschoss Keller, Technik:  Keramische Platten 15mm, Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 85 mm,
 Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 120 mm, Stahlbeton 250 mm

Erdgeschoss Entreé, Garderobe, WC,  Holzriemenboden in Lärche 20 mm, Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 80 mm,
Kochen, Essen, Wohnen: Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 120 mm, Stahlbeton 250 mm 
   
Obergeschoss Zimmer, Ankleide,  Holzriemenboden in Lärche 20 mm, Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 80 mm,
Vorraum, Treppe: Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 20 mm, Stahlbeton 260 mm, Weissputz
    
Obergeschoss Dusche, Bad: Keramische Platten 15 mm, Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 85 mm,  
 Trittschalldämmung 20 mm, Wärmedämmung 20 mm, Stahlbeton 260 mm, Weissputz 
  
Dachaufbauten 
Flachdach:  Rundkies 50 mm, Wärmedämmung 160 mm, Betondecke im Gefälle 220-330 mm, 
 Weissputz
  
Terrasse: Zementplatten 40 mm, Splitt 40-80mm, Gefällsdämmung 100-140 mm, Betondecke  
 260 mm, Weissputz

Flachdach Garage: Rundkies 50 mm, Betondecke im Gefälle 200-260 mm, Anstrich

Flachdach über Abstellraum: Rundkies, 50mm, Holzplattendecke 60mm

Aussenwand/Fassade
Haupthaus Erd-/Obergeschoss: Verputz, Einsteinmauerwerk 425 mm, Verputz (Besenstrich)

Garage: Verputz, Backstein 240mm, Verputz

Abstellraum: Mehrschichtplatten aus Holz 50mm

Innenwände Backstein oder Stahlbeton verputzt und gestrichen

Innentüren Rahmentüren in Holz, stumpf einschlagend, weiss lackiert

Treppe Holzriemen aus Lärche 20 mm, Ortbeton

Absturzsicherung Brüstung massiv, verputzt

Fenster Holz/Metall, innen lackiert, aussen Metall nach RAL, Dreh-Kipp Flügel, 3-fach
 Verglasung, U-Wert 0.7 W/m2K,
 Edelstahlgriffe, Fensterbänke in Alublech, Farbe nach RAL 
 
Eingangstüre Metalltüre, gedämmt mit Glaseinsatz, 3-fach Verglasung, U-Wert 0.7 W/m2K, Edelstahlgriff

Garagentor Seiten-Sectionaltor, gedämmt in Metall, automatisch mit 2 Handsendern aussen nach RAL

Sonnenschutz Verbundrafflamellenstoren bei allen Fenstern inkl. Motorisierung.

Wärmeerzeugung Gasheizung, Solarkollektoren für Warmwasser, ca. 7 Kollektorfläche mit Boiler,
 Fassungsvermögen 500l, Cheminée

Wärmeverteilung Fussbodenheizung

Vorplatz Verbundstein

Einfamilienhaus Zweigeschossiges Einfamilienhaus in Massivbauweise mit Flachdach.
 Fehlende Massangaben sind direkt den Projektplänen zu entnehmen.
 Höhenlage Erdgeschoss 433.54 m ü. M.
 Erdgeschoss:  Eingang/Garderobe, Wohnen, Essen/Kochen, WC, Technik, Keller, Garage,
  Abstellraum, gedeckter Sitzplatz
 Obergeschoss:  2 Kinderzimmer, Elternzimmer mit Ankleide, 2 Nasszellen, Vorraum,
  Waschen, gedeckte Terrasse

Projektbeschrieb

Neubau eines Einfamilienhauses.
Ein Verschränken von zwei an den Parzellengrenzen ausgerichteten Rechtecke geben dem Haus eine ungewöhnliche Grundform. Drei
Einschnitte verleihen dem Volumen eine skulpturale Erscheinung. Diese Einschnitte bilden im Erdgeschoss einen gedeckten Sitzplatz und
einen gedeckten Eingangsbereich. Im Obergeschoss entstand durch den Einschnitt eine gedeckte Terrasse. Die zurückhaltend angeordneten
Fenster ordnen sich den Einschnitten unter. Im Erdgeschoss ist der Ess-, Koch- und Wohnbereich fliessend angeordnet. Eine grosszügige
Fensterfront erschliesst im Süden den Wohn- und Essbereich mit dem gedeckten Sitzplatz, inkl. Garten. Im Obergeschoss liegen die drei
Schlafzimmer mit Nasszellen. Auf ein Untergeschoss wird aufgrund des hochliegenden Grundwasserspiegels verzichtet. Die äussere
Gebäudehülle besteht aus einem Einsteinmauerwerk und einem innen entwässerten Flachdach. Ein Oberlicht im Dach belichtet den
Erschliessungs- und Eingangsbereich. Die Bodenplatte und die Geschossdecken sind aus Stahlbeton. Ein bräunlicher Verputz mit
Besenstrichstruktur verleiht dem Kubus einen eleganten Ausdruck.
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